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Wiaty $mietnikowe

PRZEDMIAR

Lp. [|Podsta-| Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
wa techn. z
1 Zabka ul. Skibinskiego-Augustynika
1{KNR 2- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych |m2
d.1{25 0307- - rozebranie
03
(3.60+3.95+3.60)*1.5 m?2 16.73
RAZEM 16.73
2|KNR-W Rozebranie §cianek z bloczkéw na zaprawie cementowo- |m2
d.1|4-01 wapiennej
0346-06
(3.80+4.15+3.80)*0.8 m?2 9.40
RAZEM 9.40
3|KNR 2- Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 15 |m2
d.1|31 0801- cm
01 0801-
02
5.20*3.80 m?2 19.76
RAZEM 19.76
4/KNR 2- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1]31 0802- grubosci 15 cm
05
5.20*3.80 m2 19.76
RAZEM 19.76
5|KNR 2- Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1/31 0813- sypce cementowo-piaskowej
03
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
B6|KNR 2- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1)31 0814-
02
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m?2
d.1{31 0105- grubosé warstwy po zageszczeniu
01 0105-
02
4.6"5.6 m2 25.76
RAZEM 25.76
8|KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa  |m?2
d.1)31 0114- goérna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
07 0114-
08
4.6"5.6 m2 25.76
RAZEM 25.76
9/KNR 2- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.1/31 0106- nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
05
4.6"5.6 m?2 25.76
RAZEM 25.76
10|KNR 2- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm  |m2
d.1|31 0511- szarej typu Holland na podsypce piaskowej
01
4.6"5.6 m?2 25.76
RAZEM 25.76
11|KNR 2- t.awa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1|31 0402-
03
0.045*15.80 m3 0.71
RAZEM 0.71
12|KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1|31 0407- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
4.60+5.60+5.60 m 15.80
RAZEM 15.80
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Wiaty $mietnikowe

PRZEDMIAR

Lp. |Podsta-| Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszc | Razem
wa techn. z
13|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1|31 0402-
03
5.0*0.06 m3 0.30
RAZEM 0.30
14|KNR 2- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22 x 15 cm |m
d.1|131 0403- na podsypce piaskowej
06
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
15 Stopy pod wiate smietnikowg z bloczkoéw betonowych 38 x [szt.
d.1|kalk. 24 x12 cm
wiasna
9 szi. 9.00
RAZEM 9.00
16 Dostawa i montaz wiaty smietnikowej o wym. gteb. 4,60 m |kpl.
d.1|kalk. szer. 3,61 m na 6 konteneréw na $mieci o pojemnosci
wiasna 1100 | kazdy. Parametry wiaty: konstrukcja wykonana z
profilii stalowych zamknietych, ocynkowana ogniowo; za-
daszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej; wy-
petnienie $cian z paneli z blachy powlekanej; drzwi dwu-
skrzydtowe niesymetryczne wypetnione siatkg zgrzewana,
otwierane na 180 stopni; zamkniecie na zamek z wkiadkg
patentowsg, klamka nierdzewna; odbojnik wewnetrzny na
catym obwodzie wiaty; komplet $rub i kotew do zamonto-
wania i osadzenia na podtozu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4- Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |{m3
d.1/01 0108- wyladowczymi na odleglo$¢ wskazang przez wykonawce
11 0108- wraz z oplatg za sktadowanie
12
0.7+2.82+2.96+0.25+2.96 m3 9.69
RAZEM 9.69
2 ul. Stara
18|KNR 2- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych [m2
d.2|25 0307- - rozebranie
03
(3.70+4.30+3.70)*1.5 m2 17.55
RAZEM 17.55
19{KNR-W Rozebranie scianek z bloczkow na zaprawie cementowo- |mz2
d.2/4-01 wapiennej
0346-06
(3.90+4.50+3.90)*0.8 m2 9.84
RAZEM 9.84
20/KNR 2- Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15  |m2
d.2|31 0801- cm
01 0801-
02
4.40*4.0 m2 17.60
RAZEM 17.60
21|KNR 2- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.2|31 0802- grubosci 15 cm
05
4.40%4 m?2 17.60
RAZEM 17.60
22|KNR 2- Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.2|{31 0813- sypce cementowo-piaskowej
03
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
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Wiaty smietnikowe PRZEDMIAR

Lp. |Podsta-| Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
wa techn. z
23|KNR 2- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.2|31 0105- grubosé warstwy po zageszczeniu
01 0105-
02
4.6%4.20 m2 19.32
RAZEM 19.32
24|KNR 2- Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa m2
d.2|31 0114- gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
07 0114-
08
4.6"4.2 m2 19.32
RAZEM 19.32
25|KNR 2- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2|31 0105- nym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
05
4.6%4.2 m2 19.32
RAZEM 19.32
26|KNR 2- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm  |m2
d.2|31 0511- szarej typu Holland na podsypce piaskowej
01
4.6"4.2 m2 19.32
RAZEM 19.32
27|KNR 2- tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2{31 0402-
03
0.045*13.0 m3 0.59
RAZEM 0.59
28|KNR 2- ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2|31 0407- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
4.60+4.20+4.20 m 13.00
RAZEM 13.00
29|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|31 0402-
03
5.0"0.06 m3 0.30
RAZEM 0.30
30|KNR 2- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22 x 15cm |m
d.2|31 0403- na podsypce piaskowej
06
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
31 Stopy pod wiate smietnikowa z bloczkdw betonowych 38 x |szt.
d.2|kalk. 24 x12 cm
wihasna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
32 Dostawa i montaz wiaty smietnikowej o wym. gteb. 3,21m |kpl.
d.2|kalk. szer. 3,61m na 4 kontenery na $mieci o pojemnosci 1100 |
wiasna kazdy. Parametry wiaty: konstrukcja wykonana z profilii sta-
lowych zamknietych, ocynkowana ogniowo; zadaszenie
wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej; wypefnienie
§cian z paneli z blachy powlekanej; drzwi dwuskrzydtowe
niesymetryczne wypeinione siatkg zgrzewana, otwierane
na 180 stopni; zamkniecie na zamek z wkladka patentows,
klamka nierdzewna; odbojnik wewnetrzny na catym obwo-
dzie wiaty; komplet $rub i kotew do zamontowania i osa-
dzenia na podtozu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2|01 0108- wytadowczymi na odlegto$¢ wskazang przez wykonawce
11 0108- wraz z oplatg za sktadowanie
12
wilfls

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23543



Wiaty $mietnikowe PRZEDMIAR

Lp. |Podsta-| Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
wa techn. z
0.7+2.95+2.64+2.64+0.23 m3 9.16
RAZEM 8.16
3 ul. Gérnikéw Redenu
34|KNR 2- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych- |mz2
d.3|25 0308- rozebranie
02
(4.52+4.23)*2%1.5 m2 26.25
RAZEM 26.25
35|KNR 2- Zadaszenia z przenos$nych elementow stalowych - roze- |m2
d.3/25 0209- branie
02
5.50*4.40 m2 24.20
RAZEM 24.20
36|KNR 2- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.3|31 0813- sypce piaskowej
01
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
37|KNR 2- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|31 0814-
02
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 2- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-  |m?2
d.3|31 0805- gularnej na podsypce piaskowe;j
01
7.10*5.70 m?2 40.47
RAZEM 40.47
39|KNR 4- Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.3{01 0212- nych o grubosci ponad 15 cm - skucie bloczkéw betono-
02 wych
(0.25*0.27*0.6)*2 m3 0.08
RAZEM 0.08
40|KNR 2- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |mz2
d.3|31 0802- grubosci 15 cm
05
7.10*5.70 m?2 40.47
RAZEM 40.47
41]KNR 2- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.3/31 0105- grubos¢ warstwy po zageszczeniu
01 0105-
02
8.5*7.0 m2 59.50
RAZEM 59.50
42|KNR 2- Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm - warstwa  |mz2
d.3|31 0114- gbrna o gruboséci po zageszczeniu 15 cm
07 0114-
08
8.5*7.0 m?2 59.50
RAZEM 59.50
43|KNR 2- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.3{31 0105- nym - 3 cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
05
8.5"7.0 m2 59.50
RAZEM 59.50
44/KNR 2- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm  |m2
d.3|31 0511- typu Holland na podsypce piaskowej
01
szara 7.0*7.0 m?2 49.00
czerwo- 1.5*7.0 m2 10.50
na
RAZEM 59.50
-5-
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Wiaty $mietnikowe PRZEDMIAR

Lp. |Podsta-| Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
wa techn. z
45|KNR 2- tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3|31 0402-
03
0.045*14.0 m3 0.63
RAZEM 0.63
46|KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3|31 0407- piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
03
2*7.0 m 14.00
RAZEM 14.00
47|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.3(31 0402-
03
9.0*0.06 m3 0.54
RAZEM 0.54
48|KNR 2- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22 x 15 ¢cm |m
d.3{31 0403- na podsypce piaskowej
06
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
49 Stopy pod wiate smietnikowg z bloczkdw betonowych 38 x |szt.
d.3|kalk. 24 x12 cm
wiasna
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
50 Dostawa i montaz wiaty smietnikowej o wym. gteb. 6,0 m  [kpl.
d.3|kalk. szer. 4,10 m na 9 kontenerdw na $mieci o pojemnosci
wlasna 1100 | kazdy. Parametry wiaty: konstrukcja no$na wykona-

na z profilii stalowych zamknigtych ocynkowanych, Sciany
wypetnione blachg trapezowa T35 powlekang w wybranym
kolorze. Sciany wykoriczone obrébkami blacharskimi w na-
rozach oraz przy furtce. Dach oparty na konstrukcji stalo-
wej ocynkowanej, pokryty blachg trapezowg T18 powleka-
na w wybranym kolorze i wykoriczony obrébkami blachars-
kimi typu attyka. Furtka wypetniona panelem z siatki zgrze-
wanej, posiadajgca zamek bebenkowy, wkiadke i gatke ze
stali nierdzewnej.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |ms3
d.3{01 0108- wytadowczymi na odlegto§é wskazang przez wykonawce
11 0108- wraz z optata za sktadowanie
12
1.31+0.45+0.19+2.43+0.08+6.07+0.5 m3 11.03

RAZEM 11.03
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